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강건재 
가이드북

P-Box Column 
PosCOL
ACT Column
ES Column
PoSPACEs 
D-Deck Slab 
TH Beam
AU Beam 
TU Beam
HyFo Beam
BESTO Beam
ECO-Girder
스틸 커튼월

옥탑 모듈러 
모듈러 재활용 보관소

PosMAC 목재 Deck 
Waved Water Tank
PosMAC 저수조

PosMAC 강재집수정

PosMAC 엘리베이터 Pit 
내진 내·외장 무용접 하지재

PosMAC 배수판

PosMAC 엘리베이터 내·외장재

공동주택 및 
오피스

01 04

SP-락볼트/네일링

고강도 강관 경량 격자지보

HPS 흙막이 공법

강관 버팀보

EJP 앵커

고강도 강관 마이크로파일

ADW Pile 
HPG 
DIB 

지반 및 기초

03

극저온 고Mn강 LNG 저장탱크 

PosMAC 에코그레이팅

PosMAC 태양광 지지구조물

PIMS

플랜트 05

초경량 고강도 시스템비계 (ES700)
UL700 하이브리드 잭서포트

Pos-H
PosMAC Cable Tray
Poseidon 500 항만 및 해양구조물

공통

Pos-Isostay 
SEB Girder
HSP Girder
BiCon Girder
IPC3.0 Girder
MPC Girder
강재 방호책

02교량 및 도로

PosMAC 가드레일

강관 트러스 경량방음터널
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성능검증

➊  특허등록 (10-2166828호) : 발판지지대 
➋  방호장치 의무안전 인증 (고용노동부 고시 제 2013-54호)

적용사례

특허인증

부재단위 성능평가
(고용노동부 의무안전인증기준)

시스템비계 실대형 성능평가

함양~창녕 고속도로 10공구 수원R5현장판교 더샵 포레스트 현대자동차전시장

System Scaffolding

수직재 앞축하중 평가 수평재 휨하중 평가



기술개요
� �포스코와 조관사가 공동으로 개발한 가설재용 고강도 

강관(UL700)사용

� �기존 잭서포트(SS275) 대비, 항복강도 2배 증가, 두께 

감소로 50%이상 경량화

� �조절범위 확대 및 고강도 경량화로 사용성, 공기단축 및 

안전성 확보

특징장점

구분 기존 잭서포트 UL700 하이브리드

안전 60kg 27.9kg

작업속도 96본 240본

인력감축 2~4명 1~2명

운반비절감 11톤 차량 5톤 차량

• 무게 감소로 인한 안전성 확보

• 작업속도 증가로 공기단축

• 인력감축을 통한 인건비 감소

• 운반비 절감으로 부대비용 감소

외관플레이트 

외관

연결클램프 

내관

내관플레이트

주물로 전기도금되어 지지력 향상

UL700고강도 강재 사용으로  
강도 및 경량화 향상

전기도금 주물재질로 이중 나사 구조로 가공되어  
조절이 빠르도록 설계

70Cm조절 범위가 가능한 알루미늄 재질로  
경량화 및 조절범위 대폭 향상

알루미늄 재질로 경량화 향상

플레이트/주물(전기도금)

플레이트/주물(전기도금)

내관/알루미늄(6061T6)

내관 플레이트/알루미늄(6061T6)

포스코의 고강도 프리미엄 강종인 
CGH690 소재를 적용한 
UL700(114.3Ø* 2.5T)

전체무게 
2.6-3.3 기준 
27.68kg

내관 조절범위 
700mm

UL700 하이브리드 잭서포트
고강도 가설재 Ultra Light

강종명 KS표준번호 KS 표준명

SGT550 KS D 3566 일반 구조용 탄소 강관

강종/규격
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성능검증

➊ � 디자인등록 (30-2019-0020863호) : 건축용 구조물 지지대

적용사례

특허인증

광주 서구 염주 더샵 센트럴파크 인천 송림 파크 푸르지오성남 분당 더샵 파크리버 성남 분당 대장지구 판교 퍼스트힐 푸르지오

내관 국부좌굴 : specimen 4

접합용 비드 파괴 : specimen 3-2

Jack Support

장주 하중 실험

단주 하중 실험



기술개요

H형강과 Pos-H형강 비교

� �고품질의 POSCO 강판과 엄격한 품질관리로 제작되는 제품으로, 고객의 다양한 요구에 대응하여 

최적의 가격, 납기 및 품질보증을 구현한 Built-up H형강

� �형강의 웨브 두께 및 단면적 감소하고, 형강 높이 및 플랜지의 두께를 증가하여 휨 성능 향상

� �낮은 항복비(0.8)의 우수한 내진성능 확보는 물론 물량 절감을 통한 경제성 확보 가능

Pos-H
고성능 판재 적용 표준 Built-up H 형강

구분 기존 H형강 Pos-H 비고

강재
사용 강종 SS,SM,SHN SS,SM,SN RH는 SN강으로 생산 불가

생산방법 전기로(고철) 고로(철광석) 태생적인 품질차

경제성
단면 종류 82종 440종 종류가 많을수록 최적화

물량 비교 1 0.8~0.9 10~20% 물량저감

납기 납기 30일 30일 RH와 동등수준

품질 제작허용오차 KS 관리 RH KS 보다 엄격 관리 세계최고 엄격 관리

내진성능
보-기둥 접합부

중간모멘트
(층간변형각 2%)

특수모멘트
(층간변형각 4%)

세계최고 성능 실현

강재 항복비 0.85이하 0.8이하

낮을수록 유리용접성
(화학성분)

P ≤ 0.035 ≤ 0.030

S ≤ 0.030 ≤ 0.015

Ceq 0.46 0.44 / 0.46

Pcm 0.26 0.26 / 0.28

Pos-H

POSCO
(강재 및 기술)

건설사
(시공)

콜럼버스
(엔지니어링)

POSCO intl.
동양에스텍

(계약 및 제작)

Pos-H 현장적용

강종/규격

방향성 전기강판 분류 주요제품 비고

SM275, SM355, 
SM420, SM460 KS D 3515 용접 구조용 압연 강재

SN275, SN355, SN460 KS D 3861 건축 구조용 압연 강재
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경제성
• RH형강 대비 15~20% 강재량 절감
• 웨브의 두께, 필렛(R)값이 최적화 단면으로 설계

편리성
• 단면 크기(보 높이, 플랜지 폭)가 50mm단위로 변화

• 고객 맞춤 다양한 단면 제공(휨재 350종, 압축재 90종) 

제작품질
• 세계 최고 수준의 허용오차 규격으로 제작

• 추운 환경에서도 대형 단면 취성 파단 없음
• 최고 품질의 용접 성능 제공

내진성능
• �SN강재 적용 시 세계 최고 수준의 

항복비(0.8) 제공
• �세계 최고 수준의 특수모멘트 설계 가능  

(최대 보 높이 1,200mm)

적용사례

성능평가

경제성 
분석

특징장점

공장 

▷고정하중 : 0.35kN/m2

▷활하중 : 1.0kN/m2

▷처마높이(H) : 15m

▷스펜(L) : 20~40m
▷전체길이 : 90m(10Bay)
▷지붕 경사각 : 1/10

RH형강을 최적화 Pos-H형강으로
변환 시 주요 부재 18~23%의 물량 절감

[Pos-H 1,200mm 적용, 5% 변형 → 특수모멘트 접합부] [H-692mm 적용, 2% 변형 → 중간모멘트 접합부]

일반
건물

▷고정하중 : 5.0kN/m2

▷활하중 : 5.0kN/m2

▷층고 : 5.3m

▷�비지지 길이 : 4.0m
(unbraced length)

RH형강을 최적화 Pos-H형강으로
변환 시 8%의 물량 절감

RH형강을 최적화 Pos-H형강으로
변환 시 19%의 물량 절감

▷고정하중 : 5.6kN/m2

▷활하중 : 4.0kN/m2

▷층고 : 4.5m

▷�비지지 길이 : 3.6m
(unbraced length)

RH형강을 규격화 Pos-H 
형강으로변환 시 9%의 물량 절감

판매
시설

RH형강을 최적화 Pos-H 
형강으로변환 시 16%의 물량 절감

수원 컨벤션 센터여의도 Parc1

Pos-H 접합부 실험 RH (SHN 강종) 접합부 실험

대전 사이언스 콤플렉스

POSCO World Premium H-Beam

설계조건 설계조건 설계조건



PosMAC Cable Tray
내식성이 향상된 조립식 케이블트레이

기술개요

특징장점

� �POSCO의 고내식강재인 PosMAC을 활용한 사다리형/하이테크형 케이블트레이

    * PosMAC: Zn-Mg-Al의 3원계 합금도금층으로 구성된 고내식 도금제품

� �고내식 도금층의 손상을 예방하기 위해 용접을 생략하고 볼트/리벳 조립식 연결 적용

� �용접 및 후도금공정으로 생략으로 제작기간단축, 친환경성 개선 가능

� 제작공정 및 Lead time 단축: 후도금공정 생략으로 제작공정 및 현장 Lead time 단축

� 현장작업성 개선: 연결부 단순화를 통한 현장작업시간 단축 및 후도금 미발생으로 작업자 안전성 개선

� 원가절감: 후도금공정 생략에 따른 원가절감

� 호환성 및 범용성: 사이드레일 및 렁간 조립체결로 사양변경 대응 용이

제품구조(예시)

(운송)

(운송) (운송)

(운송)

제작공정 비교

기존

형상가공(롤포밍)

용접

후도금

사상 등 마감처리

현장설치

원자재
(열연코일)

PosMAC tray

형상가공(롤포밍)

볼트/리벳 조립

현장설치

원자재
(PosMAC)

Rung RungSide Rail

Bracker

강종명 KS표준번호 KS 표준명

PosMAC 3.0 
(SGMH295Y~400Y, SGMC295Y~560Y) KS D 3030 용융 아연 알루미늄 마그네슘 합금 

도금 강판 및 강대

강종/규격
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광명역 GIDC 지식산업센터

PosMAC Cable Tray

적용사례

성능실험

PosMAC 조립식트레이 정하중 내력시험 PosMAC Vertical 트레이 내력시험
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KAI 우주센터/고성 부품 공장

부산 해운대 LCT 부산 더샵 명지 퍼스트월드

GM KOREA 창원 도장공장

광명역 GIDC

포항 부생가스복합발전설비신설



항만 및 해양 구조물 내부식 강재

기술개요

특징장점

� Cr, Cu 등 합금원소를 첨가하여 해수환경에서 구조용 강재 대비 내식성이 40% 향상된 구조용 강재

� 항만 강관파일, 해수배관 등에서 SS275/SM355급 강재 대체(t≤40mm)

� 항만 잔교, JETTY, 부잔교, 해수배관, 부유식 방파제, 수문 등 해수환경 적용 구조용 강재 대체

� �항만 및 어항 설계기준 개정판 등록 (2014.6.25)

   �- 허용응력 : HSB380의 허용응력 준용 제시          

- 부식속도 : 일반강재 대비, 60%수준의 부식 속도 적용

*HSM : High-performance Steel for Marine

� 해수환경에서 일반강재 대비 40% 이상 높은 내식성, 20% 이상 항복강도

� 얇은 두께로 동일한 기능 발휘, 자재비 감소

� 항만 강관파일 적용시 강재중량 13% 감소됨에 따라 공사비 절감 (ex. 포항신항 잔교)

� 일반 구조용 강재 대비 국부 집중부식(Pitting)에 대한 저항성 우수

� 전용 내식성 용접재료로 개발하여 용접부 내식성 확보

구분
STP275 강관파일

SGT275 강관
STP355 강관파일

SGT355 강관
STP380 강관파일

STKM380 (Poseidon500)

항복강도 275 MPa 315 MPa 380 MPa

허용응력 140 MPa 190 MPa 230 MPa

부식공제두께 2.0mm(50년 기준) 2.0mm(50년 기준)1) 1.0mm 가능(50년 기준)2)

1) 일반강 부식공제두께 = 0.3mm/년 x 50년 x 10%(방식효율 90%) = 1.5mm ▶ 2mm 적용

2) �내해수강 부식공제두께 = 0.3mm/년 x 50년 x 10%(방식효율 90%) x 60%(일반 강재 대비 부식속도비) = 0.9mm ▶ 1.2mm 적용 가능

항만 및 어항설계기준(2015) 기준

강종/규격

강종명 KS표준번호 KS 표준명

*HSM380 KS D 3003
항만 및 해양구조물 내식성 강판

 STKM380 KS D 3300

 STP380 KS F 4602 기초용 강관말뚝

 SPY380M KS D 3858 냉간성형 강널말뚝

 SKY500 KS F 4605 강관 시트파일

Poseidon 500 항만 및 해양구조물
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Poseidon 500 

적용사례

성능평가
� 부식성능 검증(5년 장기노출)

SS275

Poseidon500

시화

광양
제철소

포항
제철소

시험편 : 360EA
강관 : 14본

시험편 : 360EA
강관 : 11본

시험편 : 500EA
강관 : 11본

한국건자재시험연구원 해양환경시험장

2년 폭로 후 부식스케일 제거장기부식시험장치 설치 현황

포항신항 12석석 광양 LNG 5호기

� �항만 강관파일 : 포항신항 12석석, 신서천화력 석회석 

부두, 고성화력 물양장, 마량항 물양장 등  

� �플랜트 강관파일 : 광양 LNG 5호기 기초,  광양 PosLX 

공장 기초 등 

� �해수배관 : 포항제철소 3고로 해수배관, 전남 승혜 양식장 

해수배관, 포항 부생가스 복합발전설비 해수배관 등

� �항만 자켓 : 진해 잠수함 기지

구분
변경전(SGT355)

fy=320MPa
변경후(Poseidon500)

fy=380MPa

변경 내역

Ø1,200×24T Ø1,200×20T

Ø914.4×22T Ø914.4×19T

Ø914.4×19T Ø914.4×16T

Ø812.8×16T Ø711.2×16T

수량 8,890ton 7,729ton 

파일 공사비 100% 92%

Poseidon500 강관파일 경제성 검토 사례, 포항신항 12선석 대상

SGT355

Ø914.4×19t

Poseidon500

Ø914.4×16t

포항제철소 3고로 전남 승혜 양식장

Poseidon 500 항만 및 해양구조물
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